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Принятие решения  при моделировании
Особенностью проектирования  технологических систем является необходимость решения многокриетриальной задачи оптимизации. Имеются всегда такие критерии, улучшение которых приводит к ухудшению других. Это справедливо. Такие критерии называются конфликтными. При оптимизации невозможно улучшить все выходные параметры одновременно. В теории принятия решений используется принцип Парито. Точки области Парито представляют собой перспективные варианты решения. Принцип Парито не выделяет единственное решение, он только сужает множество альтернатив. Окончательный выбор остается за ЛПР. Таковы общие принципы принятие решений при оценке критериев эффективности.
Выбор критериев эффективности технологической системы формируются на основе показателей качества, регламентированных стандартами:

1. назначение.
2. надежность.
3. экономное использование сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов.
4. ограничении вредного воздействия продукции.
5. стандартизация и унификация.

Структурные модели присущи, как правило, высшим уровням проектирования.

Процедура получения математических моделей включает следующие операции:

1. выбор свойства объекта,
2. сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта проектирования

3. синтез структуры. Можно представить в графической форме. Минимизация погрешностей модели заданной структуры

4. оценка точности и адекватности.
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Модели табличные (матрицы, сетевого графика или графа), сетевые и перестановочные.

СМО.

Используется физический подход к построению моделей.

Модели микроуровня связаны с исследованием напряженного состояния деталей конструкции и расчетом на прочность.

Напряженное состояние деталей конструкции в зависимости от геометрии узла, вида приложенное нагрузки и свойств материала тырым пырым айлюлю, которые получаются из общегоквазигармонического уравнения:
Наиболее популярным методом является метод конечных элементов. 

Особенности технолоргшической системы

Моделирование работы автоматической системы. Моделирование технологической системы проводится на проектной стадии различных вариантов и структуры определение оптимальных компоновочных решений. Количество трансро
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